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                       GAMMACOAT CINTZ N.4 
 
Prodotto di finissaggio per effetto brillante dopo l'applicazione di frizione/attrito di cintz. 
 

CARATTERISTICHE 

Aspetto a 20°C : pasta avorio 
Solubilità : solubile in acqua 
Carattere ionico : anionico - non ionico 
pH : 8 - 9.5 
Stabilità : stabile per 4 mesi tra + 5 e + 35°C 
 

PROPRIETA’ 
·  Prodotto pronto all’uso. 
·  La superficie opaca acquista effetto lucido-brillante dopo frizione. 
·  Si usa in combinazione con pigmenti scuri, preferibilmente nero. 
·  È un prodotto pronto per l’uso indicato per processi di spalmatura e/o stampa. 
·  Il suo caratteristico effetto brillante è ottenibile in differenti modi: 
- trattamento in AIRO o TURBANG dopo processo di spalmatura 
- spazzolatura 
- per stiro 
- per levigazione manuale 
- nel tumbler (domestico) per asciugamento di capi 
·  L’effetto brillante aumenta notevolmente quando il capo viene indossato. 
·  Gli effetti ottenuti hanno buona solidità ai lavaggi in acqua a 40°C, tuttavia al termine del 
ciclo di lavaggio l’effetto rinviene dopo frizione/attrito. 
·  Non ha buona solidità ai lavaggi a secco (solventi). 
 

QUANTITA’ DI IMPIEGO 

Pasta pronta all’uso. 
In caso di necessità è possibile ridurre la viscosità aggiungendo fino ad un massimo del 20% di 
acqua. 
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Le informazioni in questa circolare sono redatte in base alle nostre migliori cognizioni ed esperienze, 
tuttavia data la molteplicità dei sistemi di lavorazione e delle applicazioni non possiamo assumere delle 
garanzie per il caso singolo. Per info: info@gammacolorsrl.com 
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